ALFA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.

1. PROCEDIMIENTO PARA LEVANTAMIENTO (CAMPO)

Ver procedimiento en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1cShmO3dUzc

::: 1.1 INICIO DE TRABAJO :::

A. Fichero — Trabajo (verificar que el trabajo se grabe en la memoria SD Storage Card)

%TR&:HE‘WH}B Iil l = Ficheros de Cuurdn

Topo | COGO | vial |

Fich. ] Equipo ] Tipo: |CRD Fic 7|
i \Storage Card‘-,
l 5| 6 Transf. Datos & - W
=] Hewlob.crd
Ajustes Import. Ba
2 Trabajo SD z Export. —/
3 Puntos i= | 8Borrar Trabj. 73/

4 Datos Brutos 0] | 9 Afiadir notas

3 Lista Cédigos [l | 0 Salir ﬁ W lalitlevidob.crd

B. Introduzca el nombre de archivo, dar un clic en (flecha verde) para aceptar el nombre
del archivo

C. Configurar las unidades y la proyeccién (NOTA: verificar la ZONA UTM correcta en que se
realizara el trabajo, por ejemplo para la Ciudad de México, la zona es UTM/WGS84/UTM
zone 14N 96-102W, SE RECOMIENDA SELECCIONAR UTM/WGS84/Automatic Zone

Selection) dar un clic en .
v
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ALFA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.

::: 1.2 CONFIGURACION DE LA ALTURA DE LA BASE Y COORDENADAS DE INICIO :::

A. EQUIPO — BASE GNSS. Conectar la Base y configurar la altura

G TRAALFA

N[zl e

Fich.

Topo | COGO |

Vial
Equipo

1 Est. Total @w 6 Localizacién |

l

| =

3 Mévil GNSS [,

7 Monitor SAT. &

8 Tolerancias EP

Utilds Recep
4 GNSS &>

9 Periféricos [}

3 Configurar 9&

About
g SurvCE

 Base s
Receptor ] RTK ]
Actual l Comms ]
Fabricante:
|Snuth j
Modelo: [S82-T |
Esszhase

Cargar | Salvar | enombrg

Borrar |

B. RECEPTOR — ALTURA Incl., Ingresar la altura en metros tomada desde la goma azul y

marcar como altura inclinada. Presionar

& vase anss

Actual

Receptor

| Comms
] RTK

[se2T]Ly/2 Ir v | Ti=| 88.4 mm

" Vertical ™ Incl.

Altura Antena:
Mascara Elev.:

Refresco Posc.:

™ NGS
1.654 m

10
1Hz it

Avanzado

2

© Baze s
Actual ] Comms ]
Receptor RTK

Dispost: | - | R |

Red:  [Ningun@

Puertc | COM 2 Paridac Mingur
Baudii | 19200 Paro: |1

E

Mensaje RTK: [RTCM V3.0
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ALFA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.

C. Ingresar las coordenadas de una nueva posicidon del punto base (leer de la posicion autbnoma
del GPS, ingresar la Latitud y Longitud o ingresar coordenadas X, Y, Z) o de una posicién
conocida (punto ya observado, usar coordenadas locales o leer de fichero *.ref)

% Configuracion Base % Configuracion Base

De Posicion Conocida ] De Nueva Posicion ]
De Nueva Posicion De Posicion Conocida
Leer de GPS Pto. ya observado (lista a *.rw5)
Entre Lat/Lon Usar Coord. Locales (Pto.+*.loc)
Entre Sistema de Coordenadas Leer de Fichero (*.ref)

(Nota: si se selecciona la opcion de Leer de GPS, las coordenadas pueden tener una diferencia
de las coordenadas reales de hasta 20m, ya que se trata de una posicibn auténoma).
Opcionalmente se pueden grabar los parametros (*.ref) en un fichero para usarlos posteriormente
en la opcién de posicidon conocida.

Después de ingresar la altura de instrumento, no es necesario dar Leer de GPS nuevamente, se
puede usar la opciéon De Posicion Conocida — Leer de Fichero (*.ref), para tomar las coordenadas
del paso anterior.
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::: 1.3 CONFIGURACION DE LA ALTURA DEL ROVER :::

ALFA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.

A. EQUIPO — ROVER GNSS. Conectar el Rover y configurar su altura vertical

(= (8]
Topo | COGO | vial |
Fich. Equipo

& TRAALFA

1 Est. Total E‘ 6 Localizacién |

2 Base GNSS & | 7 Monitor SAT. &

8 Tolerancias EP

| T

4 Utilds Recep
— GNSS

[E;SN 9 Periféricos ||

. About
3 Configurar % gSun.rEE

& Movil Gss
Receptor ] RTE ]
Actual Comms ]
Fabricante:
|Snuth j
Modelo: [S82-T ~|
‘?sszrwer

Cargar | Salvar |

enombrz

Borrar |

B. RECEPTOR — ALTURA Vertical, ingresar la altura en metros de la lectura del baston y

marcar como altura vertical. Presionar

& Movil GNSS

Actual ] Comms ]
Receptor | RTK ]
[se2T]Li/2 T »| Ti=| 88.4 mm
" Vertical ¢ Incl. [ NGS
Altura Antena: IT m
Mascara Elev.: |1IZI
Refresco Posc.: |1 Hz j

[ Registrar vectores en Datos Brutos

Avanzado |

& Base GNSS
Actual ]
Receptor

Dispost: [ITCLERNN ~| R |

Comms ]
RTK

Red:  |ningun@

Puertc |[COM 2
Baudii |[19200

-~
Paridad Mingur
Paro: |1

Mensaje RTK: [RTCMV3.0  ~|
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::: 1.4 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO :::

ALFA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.

A. Ingresar a la pantalla de levantamiento TOPO — LEVANTAMIENTO

X TRAALFA LASANE)
Eich. ] Equipo
Topo l COGO ] Vial
; Levantamt. 1
[ % = Automatico &
Replant
2 lel'::ta: eo 51' 7 Post-Proceso E
Repl. Alins/ : 23
iﬂrcas |~ | 8 Nivelacién g
Repl.
4 Desplazados fe
Replanteo
2 MDT *

&) GRABAR PUNTOS
83 (>4 &4 (]

beild | 1100m

Fijo(Sim])

A
i,

P'tn|1 Desc:l HT: |2

MN:1422295.5> E:1411338.30>4:-11.6522
Hd.est:0.014 Vd.est:0.024

BAJKQ] (AR [=]

En la pantalla de levantamiento, esperar a que se tenga posicién Fija cuando el error horizontal
(HSIG) y el error vertical (VSIG) sean lo suficientemente bajos (menor a 0.020m y menor a
0.060m respectivamente) para almacenar el punto con lﬁjl o con la tecla de ENTER.

Es importante grabar las coordenadas de la estacion base si es que desea corregirlas después.

Esto se hace en el Monitor de Satélites: Monitor SAT — Ref — Grabar. De esta manera se graban

las coordenadas de la Base para posterior correcién en caso de que sea una posicion autbnoma.

T TRA333

LSANE]

Topo | COGO | Vial

|

Fich.

1Est.Total @

Equipo

6 Localizacidn J

2Base GNSS &

3 Movil GNSS

[ .

8 Tolerancias EP

Utilds Recep
4 GNSS &

9 Periféricos [

5 Configurar 'k

About
0 SurvCE

5

% Monitor SAT.

calidad | Posicion |
Vista-SAT | Info-SAT | Ref
Coordenadas Estacion de Referencia

SIM_BASE

Latitud: N 42922'04.09148"
Longitud: W 71°08'12.99732"
Alt.Elipsoid.: 0.3440

Grabar
Distancia a Referencia:
659.450 m
Tipo Antena:
0.000 NONE (0.0mm)
¥ Coord: 5083760.1883
X Coord: 2799696.7849
Altitud: 0.3440
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En Desc. Usted puede ingresar una descripcion de cada uno de los puntos levantados y en HT

cambiar la altura vertical del bastén si es necesario.

También puede hacer promedio de puntos con

en cualquier momento

Puede ver la lista de puntos colectados en la opcién Fich - Puntos

%Tﬁklll

LSRN

Topo ] CO
Fich.

GO | Vial
l Equipo

1 Trabajo = 1 6 Transf. Datos &5

& Ptos: 5¢=5

ALFA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.

% y ver la disponibilidad de satélites @]

&) =) &3

l ID Punto | Coord. Y Coord. X A
1 7954956.14 | 5126124.20 | -2
2 7954953.95 | 5126122.44 | -2
3 7954951.49 | 5126117.70 | -2
4 7954950.98 | 5126113.24 | -2

Ajustes Import. Ba

2 Trabajo % 1 z Export. o
1— Borrar

[ =) 8 Trabajo o

4 Datos Brutos ;ﬁ

9 Afadir notas "

1| 1l

Editar

5 Lista Codigos [l

1 0 Salir 8l

Afiadir

3 7955671.51 | 5126343.36 | -2

Buscar

Borrar

6
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ALFA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.

2. PROCEDIMIENTO PARA REPLANTEO (CAMPO) |

Ver procedimiento en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=v1J EJebzsM

A. Se configuran la altura de base y altura de rover como se indica en el procedimiento anterior.

B. Importar un listado de puntos previamente capturados en la computadora en un formato de
texto, por ejemplo trazo.txt en el siguiente formato: No, X, Y, Z, Descripcién, por ejemplo:

1,1000.0000,1000.0000,100.0000, V1
2,961.8110,1056.3740,100.7560, V2
3,948.4280,1074.8320,100.5100, V3

C. Para importar el archivo de texto, abra un nuevo trabajo y después seleccione FICH —
IMPORT EXPORT. Seleccionar Importar Fich. ASCII

%’TWLH Iil @ %Importar,"Exportar
Topo | COGO | Vial
Fich. l Equipo

1 Trabajo [Z | 6Transf. Datos Importar Fich. ASCII

Ajustes @ B
£ Trabajo = [ o
3 Puntos i= | 8Borrar Trabj. 75/

Exportar Fich. ASCI

4 Datos Brutos ] | 9 Afadir notas ”

5 Lista Cédigos [ | 0 Salir 8l
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ALFA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.

D. Seleccionar el formato en el que se encuentra su archivo

%Impurtarﬂ.ﬁﬂ]l
=
Tipo: |Deﬂnidn Usuario j Selecc
Jetalles

Formato|P,Y,XzD  ~||PYXZD

P-Pt ID, WP, Y X, L,D = Desc, 5-Skip
PXYZD -
PYXZ

PY XL b

! PXYZ :
Saltar LinP,XY,.Z Establ.
Pto. Proteg.

Afiad. a Y.KL;ZLPU L

Ptos. a Impnrt.|TGDG

Rt e
(] [«
ripo: [renrx <] [

) C:\CD ..th S82T\SurvCEDemo\Datal\
|1 Backup
[ NewJob.bt

Nombr{

E. Presione Selecc para selecionar el archivo de texto donde se encuentran los datos a importar

F. Una vez seleccionado el archivo, aparece un listado con los puntos, acepte con la flecha
verde para importar y otra vez para almacenar los puntos en un archivo *.crd. Puede verificar
que los puntos hayan sido importados presionando en y haciendo un zoom con @I

& Importar ASCIT

E=
Tipo: |Deﬁnidn Usuario jM
C:\CD South S82T'\ejemplo.td w
Formato [P,X,Y,ZD  ~v|[P.XY,ZD

P-Pt ID, Y-M, X-E, Z-Elv, D-Desc, 5-Skip
1,1000.0000,1000.0000,100.0000 -
2,961.8110,1056.3740,100.7560 |

3,948.4280,1074.8320,100.5100 -

4 L

Saltar Lineas |0 Establ.
]

Afiad. a ID Ptos v Pto. Proteg.

Ptos. a Import. m

8

& Fich. Destino
=
Tipo: 1CRD Fic:> D|

Numhriﬂm
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ALFA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.

G. Una vez importados los puntos a la memoria. TOPO — REPLANTEO PUNTOS

S TRAALFA (e (6] X Replanteo Puntos
Fich. | Equipo |

Topo | CoGO | Vial | D Pto.: = |2
steanamt. 8 | sjeimant o]
Aniadir a Lista| Selec.de Lista |
[ a°| 7 Post-Proceso[® Y Coord: X Coord:  Altitud:
Repl. Alins/ . -
3 |~ | 8 Nivelacién g
LTI Descripcién:

Repl. Azimut:
4 fe Pt
LIl [ por Ppendte:
Dir.
5 Replanteo h s Distancia H:

~MDT

H. Seleccionar el icono de = | para desplegar la lista de puntos

I. Se despliega la lista de puntos, seleccionar el punto que se desea replantear

%Detﬂade Punto %RPL FTO
el e v 3 5] %]

ID Punto | Coord. ¥ | Coord. 2| Altite #

&1 1000.00 |1000.00 | 0.00 Fijo(Sim} tetld, 5100m

&2 1056.37 |961.81 |0.00C

&3 1074.83 |948.43 | 0.00C ,&@

a4 1072.67 |962.08 |0.00C 7

e 1074.00 [962.79 [0.000 I@E_' 7

&6 1098.03 |966.41 |0.000"

&7 1122.41 |970.03 | 0.00 Pto|13 Desc: HT: |2

a3 1107.50 |950.12 |0.00C N:-1258.2103 E:-2850.1317 Z:-11.6488

&9 1116.46 |984.37 | 0.00( Hd.est:0.014 Vd.est:0.028

& 10 1131.35 |987.02 |0.00¢ P:1 7:0.000 100.0000

11 | 893.57 |1043.97 |0.000 Trrpl11.649

&12 |789.98 |1087.70 | 0.00C . Norte2258.210 Este3850.132

— : DRYIEVENEN YN

J. Aparece la posicion relativa entre el punto que se desea replantear y la posicién actual
9
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ALFA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.

K. Conforme se va acercando al punto la distancia se reduce

&oRPLPTO
85 ] 3] (®]

Fijo(Sim) beild | 05m |

Fto |13 Desc: | HT: |2

N:1000.0121 E:999,9263  Z:-11.6467
Hd.est:0.016 Vd.est:0.029

P:1 Z:0.000 100.0000
Trrpl11.647

Sur0.012 Este0.074

EVEYENEYENEY

&=
F. Una vez que llega al punto deseado, usted puede presionar la tecla %ﬁ'}” para grabar el punto
como quedo replanteado si asi lo desea

%Infonn..e Replanteo

Repltd.: Proyecto:
Morte  5083067.462 5083067.473
Este 2799481.431 2799481.430
Alt: -9.648 -9.653

Dsmt 0.003
Mover:Oeste;0.000 m MNorte:0.010 m

Desp‘-.-’l:| Alt: |
Desp‘-.-'z:| Alt: |
HSIG:0.014 V5IG:0.030
¥ Guarda Pto. FPDOP:3.200

ID Pt | 2 D= K1 CUT 0.005)

G. Presionar la tecla ‘| para replantear el siguiente punto de la lista
10
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ALFA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.

3. PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO DE DATOS A AUTOCAD (GABINETE) |

Ver el procedimiento en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=REvKs1 oHZ8

A. Ingresar a la opcién de mapa con @l
B. Seleccionar Fichero — dxf — Exportar .dxf

R VISTA MAPA []

@ |[FICH.| VER _ DIBUIO COGO HERRM.

Importar .dxf wdxf/ dwg/ dgn G (U
Exportar .dhxf Fich,LandXML k
Importar .dwg Fich.5HP L
Exportar .dwg MDT ]
Importar dgn Preferenc,

Atajos Comandos
Guardark
Utilidades 3

Salir

Ayuda

C. Seleccionar la ruta de destino y teclear el nombre del archivo *.dxf

e Fichero df [(&]
Tipo: |Fichs .dxf j| .ﬁ” if-"l |:||||
| C:\SurvCEDemo\Data',

\_1 Backup

1 CSGIS
5 48.duf

Lt

Numbr]

D. Guardar en la memoria SD, extraer la memoria de la colectora y trasladar el archivo a Autocad

11
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ALFA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.

| 4. PROCEDIMIENTO DE LOCALIZACION (TRANSFORMACION DE COORDENADAS) (CAMPO) |

Ver procedimiento en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-nBYIgoW8VE

A. Capturar un archivo de texto con las coordenadas locales en el formato No, X, Y, Z, Desc:

1,1000.000,1000.000,100.000,A
2,961.811,1056.374,100.756,B
3,948.428,1074.832,100.510,C

B. Copiar el archivo a la memoria SD de la colectora
C. Abrir un nuevo trabajo y después importar el archivo de coordenadas locales:

Fich — Import. Export. — Importar Fich. ASCII.

s D7) (0] [Smporrspore:

Eich. |Equipo| Topo | COGO| Vial |
1 Trabajo [ | 6 Transf. Datos & Importar Fich. ASCII
2 Ajustes Trabajo 2p { o
3 Puntos i= | 8 Borrar Trabj. tal

Exportar Fich. ASCI
4 Datos Brutos &l | 9 Adadir notas 7
5 Lista Codigos [ | 0Salir "

12
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ALFA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.

D. Seleccionar el Formato P,X)Y,Z,D y seleccionar el archivo de coordenadas locales con Sel.

Fichero:

& mportar Ascn
Tipo Fich: |Deﬂnidn Usuario j Sel.Fichero
Detalles:

Introd./Selec. Fnrmat|P,‘r‘,}(,z,D j | P.Y,XZ.D
P-Pt ID, Y¥-Morth, X-EaP,Y,X,Z,D = 5-5Skip
PXYZD = -

P.X,Y,Z,D ‘ -

FYXZ
PoY 5L B '

4
. PXYZ
Saltar Lineas: |0 lpxy,z ttos| 0

Ptos. a Importg TODOY X Z D ~ | Pto. Proteg

X2 Importar Fich. Asci | | | s
Tipo: |Fich.TXT ;j|?||gr| DH'
5 C:\SurvCEDema'\Data),

|_1 Backup

|1 CSGIS

480t

Eresults.b{t

Nnmbr-“

E. Aceptar el archivo con la flecha verde ‘|

F. Se despliega la informacion del archivo, aceptar con la flecha verde. Se guarda el archivo de
coordenadas importado, aceptar con flecha verde. Aparece un mensaje de archivo guardado.

OK

© mportar Ascn
Tipo Fich: |Deﬂnidn Usuario j Sel.Fichero

C:\Use..GPS Localizacion\puntosxyZ.bxt  Detalles:
Introd./Selec. Format|[z 605 - | P20

P-Pt ID, Y-Morth, X-East, Z-Elv, D-Desc, 5-Skip

1, 1000.000, 1000.000, 100.000 -
2, 961.811, 1056.374, 100.756

3, 948.428, 1074.832, 100.510 &
4 5
Saltar Lineas: |0 :ahle:| Afiad. a ID Ptos| 0
Ptos. a Impnrta| TODO IV Pto. Protec

Tipo: |CRD Fich. j|lﬁ| l_*."l;l D“l

=9 C:\SurvCEDemo\Data),
Backup
C5GIS

-] 48.crd

1] 68.crd

1] gg.crd

@New]nh.crd

Mombr

13
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ALFA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.

G. Una vez importados los puntos de coordenadas, procedemos a la localizacién de los puntos y

a la transformacion de coordenadas.

Equipo — Localizacién — Puntos

& Localizacién

Sistema]

s

9 =) £ E3

Puntos lJnrt‘ 4

| @ps

ID Pto. | Coord. ¥ | Coord. X | Altitud | H Res | v Re

Sz i
Fich. Equipo| Topo | cOGO| vial |
1 Est. Total E { =
2 Base GNSS = | 7 Monitor SAT. &g
3 Mévil GNSS "% | 8Tolerancias BP
4 Utilds Recep GNSS [ | 9 Periféricos i
5 Configurar 92 | 0 About SurvCE

. AAadiry después  i= |

4

1]

-
Afiadir | Borrar | Editar | On,/Off |
Cargar | Ver | Maonitor | Salvar |

Aparece la lista de coordenadas locales, seleccionar el punto donde se encuentra el GPS

Mévil y aceptar con la flecha verde dos veces

& Punto Local

Por favor introduzca coordenadas locales. Puede
usar un ID Pto. del trabajo o del fichero de control.

Pto. de Fichero: | i=
¥ Local: | m
X Local | m
Altitud Local: | m

14

© vetates de punto._ (5
ID Punto | Coord. ¥ | Coord. X | Altitud | Descrpeidn | 1
1 1000.00 |(1000.00 |0.000 |100.000 ]
&2 1056.37 [961.81 [0.000 | 100.756 p
] 1074.83 | 948.43 0.000 | 100.510 3
a4 1072.67 |962.08 0.000 |100.671 4
] 1074.00 |(962.79 |0.000 |100.677 .
e 1098.03 |966.41 0.000 | 100.520 €
&7 1122.41 |970.03 0.000 |100.733 7
&8 1107.50 |950.12 |0.000 |100.814 £
o 1116.46 |984.37 0.000 | 100.487 g
& 10 1131.35 [987.02 0.000 | 100.590 ]
1 | 1 | 3
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ALFA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.

J. Leer las coordenadas del GPS tomando al menos 10 lecturas (debe asegurarse que el Movil
tiene buena sefal de satélite y de radio y que esta centrado en el punto, de preferencia con el
bipode)

* Leer GNSS

" Introd. Latitud/Longitud (WG58

" De Fich. Observaciones (crd+n Mimero Lecturas: m

Usar Promedio Avanzado GNSS |

K. Se toman las lecturas y aparecen los datos promediados

‘%pm GHNSS %Hmitadus Promediados
Tomando Lectura 23 de 10 Lecturas validas: | 2/10 | =
3 Lecturas validas grabadas. Fijo: 2/10

Promedio Dsv.Est. 2
D.Estd. Norte: 0.0110  D.Estd. Altit.: 0.0004 EJSti; i;ggggé-gfi g-g;ég m
orte: . . m
Lo 22, [Eee LI Elev: | -9.653 0,0001 m
SATS:14 ESTADO:FDO(Sim)
Hemc:0.010 Vemc:0.022 Min Max
Este: 2799451.452 | 2799451.474
Parar Promedio y Guardar |  Cancelar Promedio Morte: | 5083066.331 | 5083066.902
Elev: -9.853 -9.653 o

15
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L. Repetir para al menos otros 2 puntos, presionar la flecha verde y salvar el archivo de

localizacion.
' Localizacin & Fich. Localizacién
Tipo: [LOC Fich. | T” *lD”Dl

Sistema| TS

| aps

Puntos lJnrt‘ »

1 C:\SurvCEDemao'\Data',

ID Pto.

Coord. Y Coord. X

Altitud

H Res

1 1000.0000 | 1000.0000 |0.0000 1
4 1072.6700 | 962.0840 ([0.0000 | 0.000

T

1|
Escala:23.91839%96

Afiadir | Borrar

[ 2°PtoSOLO Oriet
Prm HRes:0.0000 Prm YRes:0.0000

| Editar |

0.000

3

on/off |

Cargar | Ver

| Monitor |

Salvar | Nombr

localizacion,

usted puede hacer un levantamiento (Topo

M. Una vez efectuada Ia
Levantamiento) o replanteo (Topo — Replanteo) en coordenadas locales ya transformadas

%GR&B&RPUI«IIT-DS-.
83 (3] kY (R] L

114, 280m

Fijo(Sim)

&99.998
e,

Pto |1 Desc: HT: |0
M:1000.0027 E:999,9999  7:100.00>
1 0. 16:0.026

AR [A] []][R][R

Nota: es importante ver las consideraciones de la pagina 124 y 125 del manual de referencia

sobre la geometria gue deben tener los puntos para una localizacién adecuada
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5. PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR LOS DATOS RTK DESPUES DE EFECTUAR UN
POSTPROCESO DE LOS DATOS ESTATICOS DE LA BASE (GABINETE)

Cuando usted realiza la preparacion de la Base, es necesario ingresar las coordenadas conocidas
del punto donde esta estacionado el equipo. En algunas ocasiones puede usted desconocer
dichas coordenadas y tomar una posicién autbnoma con la opcion de Leer de GPS.

Esta coordenada pueden tener un error de hasta de 20m de la posicion real, ya que se trata de
una posicion autbnoma, pero si su equipo esta configurado para guardar datos estaticos o realiza
un postproceso estatico del punto donde estuvo la Base, puede obtener la coordenada precisa y
corregir los datos ya levantados en RTK con el siguiente procedimiento:

1) Es muy importante guardar las coordenadas del punto de la Base en Monitor y Ref cuando se
esta efectuando el levantamiento topografico:

& TRANEWJOB m (= (@) & Monitor SAT. & |
Topo l COGO l Vial l Calidad ] Posicién |
cich e Vista-SAT | Info-SAT = Ref
— — Coordenadas Estacidn de Referencia
R SIM_BASE
1Est.Total @ | 6 Localizacion : Latitud: N 42°22'04.09148"
Longitud: W 71°08'12.99732"
2 Base GNSS g H Alt.Elipsoid.: 0.3440
Grabar
: : o Ant
3 Mévil GNSS % e EP Distancia a Referencia:
742.009 m
. Tipo Antena:
ggz';; ReceP s | g9 Periféricos  [Jf 0.000 NONE (0.0mm)
¥ Coord: 5083760.1883
. About ¥ Coord: 2799696.7349
5 Configurar 0
=M R| 0 SurvCE Altitud: 0.3440

2) Descargar los datos estaticos del receptor base y efectuar el postproceso (ver resumen en
Manual de Postproceso) para conocer las coordenadas reales del punto donde estaciono su base.
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3a) Si usted tiene las coordenadas UTM del punto base, afiada un punto al fichero de localizaciéon
(ahora vacio) e introduzca las coordenadas calculadas en el programa de postproceso. Después
seleccione el punto donde se estaciono la base que usted grabo al momento del levantamiento.

%l %Mntulocal

Sistema ]
Gps | Puntos |Por Helmert|

Por favor introduzca coordenadas

ID Pto. | Coord. Y | Coord. }[| Altitud | locales. Puede usar un ID Pto. del

trabajo o del fichero de control.

Pto. de Fichero: |

=
‘ 0 b ¥ Local: | 2150000 m
[

X Local | 450000 m
Anad|r| Eh:urrarl Editar | anDﬁ”| Altitud Local: |22EIIZI —
Cargar| Ver | Mnnitnr| Salvar |

% Coordenadas GPS ‘% Punto Almacenado

Por favor introduzca un ID Punto del
trabajo o fichero de control del que

" Leer GNSS existan observaciones (Fich. *.nw5
b o vmem e

Pto. de Fichero: ||

=2

" Introd.Latitud/Longitud(WGS

{* De Fich.Observac. (crd+rw5’
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& tocaizad 4] (D) £ E3

Sistema |
GPS Puntos |Pnr Helmert

ID Pto. | Coord. Y Coord. X

2150000.0000 | 450000.0000

4 I [ 3

[T 2oPto Solo Giro

Aﬁadirl Eh:rrrarl Editarl anDFFI
| Monitorl Salvarl

Cargarl Ver

%l-mh-.

Sistema |

SurvCE

de actualizar el fichero de
Localizacion. éDesea volver
a procesar datos del fichero
de observaciones y
expresarlos en la nueva
Localizacion?

? | Se observaron puntos antes

5i

ALFA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.

| Mo

Cargari

Ver I Monitorl Salvarl

Al momento de presionar Salvar y guardar la nueva localizacion en un archivo *.loc, con un solo
punto, el programa pregunta si desea volver a procesar los datos brutos para calcular la nuevas
coordenadas de cada uno de los puntos ya levantados en RTK. Presionar Siy la flecha verde. Se
guarda un archivo de texto con los datos procesados y las nuevas coordenadas ya corregidas.

%Pmn&cﬁ:nﬁ

GPS | Proy. |Redundancias|

F.Escala:

Fichero Localizacidn

Fich. Ondulacidn Geoide

Fich.Localiz.: 111.loc
Fich.Geoide: Minguno
Transformacidn Multi-Punto:
ISimiIitud de Plano j
Azimut Localizacidn a Un Punto

ICuadrfcuIa Proyeccidn j

%Hﬂu‘isar Fichero

(d]
1 2150000.0000 450000.0 =
2 42°21'45.78442" -71°08'3;
2 2149997.8045 449998.2
3 42021'45.76231" -71°08'3;
3 2149995.3473 449993.5
4 42021'45,70329" -71°08'3:
4 2149994 ,8304 4499890/
3 42022'04,09148" -71°08'1;

14|

] 2150715.3673  450219.1mm

1] [ k
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3b) Si usted tiene coordenadas geodésicas (latitud y longitud) del punto base, afiada un punto al
fichero de localizacion (ahora vacio) y seleccione el punto que guard6 para la base al momento
del levantamiento, acepte las coordenadas y después seleccién Introd. Latitud/Longitud.

ST R Detales deputo
Sistema | TS ]
Gps | Puntos |por Helmert| ID Punto A
_ a0 5083788.30 | 2799686.69 | 0.
ID Pto. | Coord. ¥ | Coord. X | Attitud | &2 5083076.40 | 2799459.83 | -9
& 3 5083078.99 | 2799453.47 | -9
& 4 5083078.38 | 2799448.18 | -9
&5 5083076.33 | 279944527 | -9
a6 5083072.83 | 2799443.45 | -9
Y 5083068.45 | 2799443.02 | -9
4 i | b & 8 5083065.01 | 2799443.76 | -9
r o 5083061.95 | 279944547 | -9
;10 | 5083059.06 | 2799448.70 | -9

Aﬁadir| Eh:urrar| Eu:Iitar| anDFF|

Cargar| Ver | Mnnitnr| Sah.rar| " = n

%I‘untul_ocal %murdenadasﬁps

Por favor introduzca coordenadas
locales. Puede usar un ID Pto. del
trabajo o del fichero de control.

Pto. de Fichero: ﬂ
i= |2

¥ Local: 5083786.297087 m
X Local 2799686.693373 m
Altitud Local: | 0.344 m

" Leer GHNSS

f« Introd.Latitud/Longitud(WGS

" De Fich.Observac. (crd+rwd’
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Ingrese las coordenadas geodésicas con los nuevos datos calculados en el postproceso vy
presione Salvar

¥ Introd. Lat/Lon %m@-mm
Sistema |

GPs | Puntos |Pnr Helmert
Usar formato gg.mmssss:

Coord. Y Coord. X

Latitud: |42-2204UUUUU 5083788.2971 | 2799686.6934
ey i Sur

Longitud: | 71.08130000

* Deste X . o :

Altitud: 0.344 m ™ 29Fto Solo Giro

Aﬁadirl Eh:rrrarl Editarl Dnj’[}ﬁl

Cargarl Ver | Mnnitorl Salvarl

& Fich. Localizacidn %m@---
= Sictema |
Tipo: |LOC Fic = [ ||E|||| SurvCE

? Se observaron puntos antes
ﬁ_ C:\SurvCEDemo'\Data', "*-ql"l de actualizar el fichero de

'j Backup Localizacidn. éDesea volver
111.lec a procesar datos del fichero

de observaciones y
expresarlos en la nueva
Localizacian?

si | No

Nombrlm Cargari Ver I Monitori Salvari
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Al momento de presionar Salvar y guardar la nueva localizacién en un archivo *.loc, con un solo
punto, el programa pregunta si desea volver a procesar los datos brutos para calcular la nuevas
coordenadas de cada uno de los puntos ya levantados en RTK. Presionar Siy la flecha verde. Se
guarda un archivo de texto con los datos procesados y las nuevas coordenadas ya corregidas.

%Prﬂm.senradmﬁ

GPs l Proy. ]Redundanciasl

F.Escala:

Fichero Localizacidn

% Revisar Fichero

E1j <

2150000.0000

d

42021'45.78442"
2149997.8045

[

Fich. Ondulacidn Geoide

L

42021'45.76231"

Fich.Localiz.: 111.loc
Fich.Geoide: Ninguno
Transformacidn Multi-Punto:
|Simi|itud de Plano j
Azimut Localizacidn a Un Punto
|Cua|:|r|'cula Proyeccidn j

[¥%]

2149995.3473

e

42021'45.79329"
2149994.8304

S

42°22'04.09148"

] 2150715.3673  450215.1

450000.0 =«

-71°08'3:
440993.2

-71°08'3:
440993.5

-71°08'3:
449989.0 =

-71°08'1.

3
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6. CONFIGURACION DEL GPS SOUTH S82T, S82V, S86T

Ver procedimiento en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JrDE9b65QNA

::: 6.1 CONFIGURACION DEL PUERTO BLUETOOTH EQUIPO BASE Y ROVER (GABINETE) ::

A. EQUIPO — BASE GNSS, seleccionar Marca y Modelo de su equipo en Actual

& TRA:NEWJOB m(z (@ & Base GNSS

Topo | €0GO | Vial | Receptor |
Fich e Actual l Comms |
T =quipo Fabricante:
1Est.Total [ | 6Localizacién South -
Modelo: |S82-T ~]

[ & | 7 Monitor SAT. &

3 Mévil GNSS T | B Tolerancias [P

4 Utilds Recep B

4 -NSS 9 Periféricos  |{g

Cargar| Salvar | enombrg Borrar |

. About
3 Configurar * gSuanE

B. Comms — Bluetooth — Windows Mobile, presionar R|

"
"9=‘- Receptores Bluetooth

. Mévil GNSS v I x

Selec, Dispositiva BT Mowil

Tipo: Eluetooth &

Mombre Receptor | ID Receptor |

BT Tipo: [Windows Mobili+] 3 |

Busca Dispositiva

Establecer Mornbre

Establecer FIM
Quitar Dispositivo
PR 23
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C. Presionar Busca Dispositivo, empieza a buscar los dispositivos. Seleccionar el receptor que
desea conectar segun el numero de serie y presionar

= Receptores Bluetooth

il x |

s
"'-=f- Receptores Bluetooth

=

Seleccione Uno de los siguientes dipositi
Wi1382787901

- - -
7= Buscando dispositivos BT...

Looking for Bluetooth devices,

[ |

Cancelar

| Establecer FIN |
Quitar Dispositive

D. Por ultimo presionar @ y aceptar con para realizar la conexion. Puede salvar su
configuracién de base para no repetir el proceso (ver mas abajo).

E. Repetir pasos de A a D con el receptor movil (Rover) de igual manera. Después configurar el

canal del radio del receptor movil:
F. RTK — Disp: Interna — UHF, Mensaje RTK: RTCM V3.0

%Iﬁﬂﬂﬁs %mnﬁgjrarmtemal Radio
Actual | Comms |

Receptor RTK
Dispost: [[TELCTUNNN ~| R |
Red: INingun@ j

!

Puertt |[COM 2 ~| ParidagMingur =
Baudi (19200 ~| Paro: |1

ID Base [0—4095}:| Canal:

¥ Usar cualquier ID

Mensaje RTK: [RTCMVi.o v

[” Enviar Posicidn Receptor a Red P
24
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G. Presionar el simboloil y seleccionar el canal del radio (CANAL 7), aceptar con _

ACEPTAR CON LA FLECHA VERDE PARA TERMINAR

Usted puede salvar la configuracion para no tener que hacerla cada que inicia un trabajo

%Baseﬂlﬁs E‘;I %[I’Etl‘llnﬂﬂtﬂ
RTK ]

Receptor ]
Actual l Comms ]
Fabricante:
|Snuth j | Por favor teclee el nuevo nombre
Modelo: |582-T j del fichero de configuracidn:
"® S82TBASE
S82TBASE

v Salvar por Defecto:

Cargar| Salvar | enombrz

Borrar |

25
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CAMBIO DE ZONA UTM

En caso de que su zona no este en la lista, puede agregarla seleccionando Editar Lista

ALFA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.

Proyecciones y después: Afad. Predefinida (afiadir predefinida)

& Ajustes del Trabajo

Formato | Gp{iunesl Replan |
MNuevo Trab Sistema

Distancia: IMétricn j

Angulo: IGradus, Minutos, Seguj

INnrte TI

Editar Lista Proyecc. |

Origen Azimutes:

Froyeccidn:

|UTM/WGS 84/UTM zone 14N 96~ ~|

% Coordenadas Proyeccion

Pais:
USA/NADS3 -
TURKEY [&]

UMITED ARAB EMIRATES
UMITED KINGDOM
VEMEZULA

UPS

AKV

AK VI

AK VI

AK VIO

AK IX

AK ¥ i

D. ACEPTAR CON LA FLECHA VERDE
E. Nota: se recomienda borrar las proyecciones que no vaya a usar.

26

% Coordenadas Proyeccion

Lista Seleccidn:
USA/NADS3/AL East

1 | mn [ »

Borrar
Editar

| Afiad. Predefinida |
|ﬁ;ﬁad.Deﬁnd. prsuari:i

Pais:

|uTw 7
WGS 84/UTM zone 01N 174-180W
WGS 84/UTM zone 02N 168-174W
WGS B4/UTM zone 03N 162-168W
WGS B4/UTM zone 04M 156-162W
WGS 84/UTM zone 05N 150-156W
WGS B84/UTM zone 06M 144-150W
WGS B4/UTM zone 07N 138-144W
WGS 84/UTM zone 08N 132-138W
WGS B4/UTM zone 09N 126-132W
WGS B4/UTM zone 10M 120-126W
WGS 84/1TM 7one 11H 114-1200 ¥
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CROQUIS PARA PRUEBA DE LOCALIZACION EN ALFA TOPOGRAFIA, S.A DE C.V.

o _ L
{ arior m %

-

\ v 4% Avg S Satélite
V. 4 Songy, @10 .
i

Transpori

=} Av.Son %
3 §
=
A he par
5y Pais Mexi
£ g n
© 5 2
& ] cniapas
£ & Criaps®
¥ &
Tapg
estaant o Moaca, 5‘3
100 pies El Matsse 4 .-;
Lj_,l | 20m 82011 Gcog_gf Daltos de mapa 2011 Goegle, INEGI, Sanborn - Ténminos de uso - Editar en Google Map Maker [ informar de una incidencia | %

No, X, Y, Z, Descripcion

, 1000.000, 1000.000, 100.000, V1
, 961.811, 1056.374, 100.756, V2
, 948.428, 1074.832, 100.510, V3
, 962.084, 1072.670, 100.671, V4
, 962.787, 1074.003, 100.677, V5
, 966.408, 1098.027, 100.520, Ve
, 970.028, 1122.408, 100.733, V7
, 950.122, 1107.499, 100.814, V8
, 984.373, 1116.462, 100.487, V9
0

1
2
3
4
5
6
-
8
9
10, 987.019, 1131.345, 100.590, V10
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